














SPROBAT
SECURITY

SPROAA
Apertura frontal

Bancada SPROAA Candado protegido por
Agarre a la bancada de hormi- carcasa metalica de 6mm.
go6n (80x140x25 cm.)

con 4 tacos metalicos M12/12 cm.

Anclaje de los soportes
a la Bancada.
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Proteccién SPROAA
Sistema de proteccién
U U exterior del AA.

Detalle anclaje

Bancada AA, donde la
magquina queda anclada. F -

Bancada AA con cierre de seguridad.
Ya no se puede acceder a los soportes.

CIERRE DE SEGURIDAD
Necesario llave de seguridad
para desmontar AA.

*Patente U202032204

SISTEMA

PROTECCION
AIRE ACONDICIONADO

La Unidad Exterior del aire
acondicionado, queda sujeto
al soporte mecanicamente.
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Bancada AA reforzada.

Se necesita la llave de seguridad para
su instalacion y desmontaje.
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Exterior por una igual.

Proteccion superior tipo Jaula para
evitar vandalismo.

Sistema de apertura Candado para
realizar el mantenimiento.

Facil montaje sobre bancada de

hormigon o pared.

S

SPROBAT SECURITY S.L.

Camino Bajo de Huétor 98, 5°B
sprobat@sprobat.com



SPROBAT

SECURITY

Especialistas en Seguridad de Infraestructuras

SPROBAT SECURITY S.L. | Camino Bajo de Huétor 98, 5°B | sprobat@sprobat.com



